EG Konformitatserklarung
EC Declaration of Conformity

C€

Soma GmbH & Co.KG Max-Planck-Strafte 6 72359 Dotternhausen— Germany

Das bezeichnete Produkt entspricht den einschlagigen grundlegenden Anforderungen der aufgefiihrten EG-Richtlinien und Normen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Produktes oder einer nicht bestimmungsgeméfen Anwendung verliert diese
Erklarung ihre Gultigkeit.

The Product named below fulfils the relevant fundamental requirements of the EC directives and standards
listed. In the case of unauthorized modifications to the product or an unintended use this declaration
becomes invalid.

Produkityp
Product type

Klemmbiigel
Clamping bracket

Typenbezeichnung
Type designation

Hellgrau: 10339 Klemmbiigel 8, 10340 Klemmbiigel 10, 10341 Klemmbiigel 16
Schwarz: 10347 Klemmbiigel 8, 10348 Klemmbiigel 10, 10349 Kiemmbiigel 16

Einschlagige EG-Richtlinien / Normen
Relevant EC Directives / Standards

DIN EN ISO 9001:2015
RoHS (directive 2015/863/EU)

REACH compliance (directive 1907/2006/EC)
Candidate-List of SVHC-Substances according to Art 59
Regulation (EC) No 1907/2006 REACH
Halogen-free according to RoHS (directive 2015/863/EU)
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Technische Daten fiir Klemmbiigel

Bezeichnung Klemmbiigel 8 | Klemmbiigel 10 | Klemmbiigel 16
Artikel-Nr. hellgrau (dhnlich RAL7035) 10339 10340 10341
Artikel-Nr. schwarz (dhnlich RAL 9011) 10347 10348 10349
MaR A 138,3 189,8 245,8
MaR B 20,0 20,0 20,0

MaR C 24,5 21,0 24,5

MaRk D 9,2 9,2 9,2

MaR E 15,2 15,2 15,2

MaR F 6,5 6,4 6,4
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Bild beispielhaft

Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Werkstoffkirzel: ABS

RoHS (directive 2015/863/EU); REACH compliance (directive 1907/2006/EC);
Candidate-List of SVHC-Substances according to Art 59 Regulation (EC) No
1907/2006 REACH; Halogenfrei nach RoHS (directive 2015/863/EU)

Klemmbiigel fiir Leitungen NYM 3*1,5mm?
Befestigung mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei der Montage.

Befestigungsabstand 50 - 60 cm.

Klemmbiigel zur Aufnahme von Leitungen NYM 3*1,5mm?2. Anzahl siehe Ausfiihrung fiir 8,10
bzw.16 Leitungen

Universelle Befestigungsmoglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Aullenbereich.
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Technical data for clamping brackets

description Clamping bracket 8 | Clamping bracket 10 | Clamping bracket 16
Item no. light grey (similar to RAL 7035) 10339 10340 10341

Item no. black (similar to RAL 9011) 10347 10348 10349
Dimension A 138,3 189,8 245,8
Dimension B 20,0 20,0 20,0
Dimension C 24,5 21,0 24,5
Dimension D 9,2 9,2 9,2
Dimension E 15,2 15,2 15,2
Dimension F 6,5 6,4 6,4

Representative image

Material: Acrylonitrile butadiene styrene

Material code: ABS

RoHS (directive 2015/863/EU); REACH compliance (directive 1907/2006/EC); Candidate List
of SVHC Substances according to Art 59 Regulation (EC) No 1907/2006 REACH; Halogen-
free according to RoHS (directive 2015/863/EU)

Cable clip for NYM 3 x 1.5 mm? cables
Mounting via slotted hole for lateral alignment during installation.

Fastening spacing 50 — 60 cm.

Clamping bracket for holding NYM 3 x 1.5 mm? cables. For the quantity, refer to the version for 8, 10, or 16
cables.

Universal mounting options for walls and ceilings in indoor and outdoor areas.
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